Datenblatt
BN Dachgully-Kaskaden-System, senkrecht

Allgemeine Daten

Flansch [mm] 500 x 500" Muffe

Flanschmaterial Bitumen? Flansch

Stutzenlange

Aufstockelement [mm] 4007

Stutzen|§nge Aufstockelement )
Tragerflansch

Grundelement [mm] 280 Flansch

Werkstoff V4A 1.4401

Materialstarke [mm] 1,0+£0,2

Dammhiilsenlange [mm] 210

Dammbhilsenstarke [mm] 35

Max. Dammstoffhéhe [mm] 300 Tragerflansch

Dammstoff Mineralfaser Grundelement

Dammbhdlse
1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien maglich

3) Auch andere Stutzenldngen moglich

Gr6Benabhingige Daten

Durchmesser Zulauf [mm] 75 110 125 160
Artikelnummer YWDKSO07P YWDKS11P YWDKS12P YWDKS16P
EAN Nummer 4251146430015 4251146430039 4251146430053 4251146430077
Muffenbreite [mm] 90 125 140 175
Muffenhéhe [mm] 70 70 80 80
AuBendurchmesser [mm] 145 180 195 230
Bohrlochdurchmesser [mm] 155 190 205 240
V2A-Tragerflansch [mm] 230 x 230 230 x 230 230 x 230 300 x 300
Gewicht [ka] 5,02 5,55 6,51 7,76
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