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Industrieventilator Polybit V 500

Wind-Kraftwerk
Der Polybit V 500 braucht kein Kabel und
keinen Strom – er wird direkt auf dem
Dach montiert und dort vom Wind ange-
trieben. Schon eine leichte Brise reicht
aus, den Rotor geräuschlos in Bewegung
zu setzen. Die Rotation erzeugt einen

Unterdruck, der die Abluft aus der Halle
saugt. Und das nicht nur umweltfreund-
lich, sondern auch höchst effektiv: Ein
einzelner Ventilator erreicht eine mittlere
Leistung von 3.200 m3/h (bei Windstärke
2–4).

Und läuft und läuft und läuft …
Hochwertige, korrosionsbeständige Mate-
rialien und die stabile Bauweise sorgen
für eine nahezu unbegrenzte Lebensdau-
er des Polybit V 500. Der Rotor ist aus
rostfreiem Edelstahl gefertigt, seine Edel-
stahlachse dreht sich in einem wartungs-

Einsatzgebiet: überall!

Mit Köpfchen gegen dicke Luft
Produktions- und Lagerhallen brauchen
einen effektiven Luftaustausch. Her-
kömmliche Entlüfter tun ihren Dienst,
bleiben dabei aber weitgehend passiv.
Entsprechend gering ist ihre Leistung. Die
Alternative – eine elektrisch betriebene
Absauganlage – kommt oftmals wegen

Durch die Unabhängigkeit von Energie-
quellen und die Resistenz gegen Witte-
rungseinflüsse kann der Polybit V 500
nahezu überall eingesetzt werden, wo
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Beeindruckende Zahlen

der baulichen Gegebenheiten, vor allem
aber wegen der immensen Montage-,
Wartungs- und Betriebskosten nicht infra-
ge. Die intelligente Lösung des Problems:
der Industrieventilator Polybit V 500. Er
verbindet hohe Abluftleistung mit Wirt-
schaftlichkeit und Umweltschutz.

nachhaltig entlüftet werden soll. Die
Montage ist denkbar einfach, da keine
elektrische Installation nötig ist – spezielle
Montage-Elemente helfen dabei.

freien Edelstahl-Industriekugellager.
Und sie dreht sich problemlos auch in vie-
len Jahren noch, denn die speziell ange-
ordneten Rotationsblätter verhindern das
Eindringen von Staub, Schmutz und
Feuchtigkeit.

Material 1.4301 2 B
Durchmesser [mm] 510
Rotor-Durchmesser [mm] 695
Aufbauhöhe [mm] 420
Gewicht [kg] 12
Mittlere Leistung (bei Windstärke 2–4) [m3/h] 3.200
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