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I Checkliste Panorama selbsttragend

[_ Bestellung |_ Preisanfrage

Fur ein genaues Angebot sollten Bauplane zur Verfligung stehen oder ein
AufmaB vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:
Firma / Anschrift:
Kontakt:
Telefon: Telefax:
Mobil: E-Mail:
Bauvorhaben: . Bauherr:
Bauort: (siehe Anlage 4) Gebaudehothe:
Technische Angaben
Horizontale Nutzlast: (siehe Anlage 1) | 05kN/m | 1,0kN/m
Angaben zur geplanten Auflast: eVl 11
Ausfiihrung als Flucht- oder Rettungsweg: [ ja | nein
Nutzung fir Kindertagesstétten: (Lichter Abstand der Stabe max. 89 mm) |_ ja [_ nein
Attika vorhanden: I_ ja |_ nein
Wenn keine Attika vorhanden ist, wird eine statisch wirksame Randaufkantung oder ein Mindestabstand zur Dachkante von 1,0 m erforderlich!
Gelédnderh6he ab OK Belagsebene (Anlage 2) Angaben zu Aufbau und Niveauausgleich
- \
[ ¢ i
| 1000 mm
[ 1100 mm /H\I
2=
Min. Aufbauh6he Uber Abdichtung (am Hochpunkt): A= . MM
Max. Niveaudifferenz der Dachflache (im Gelanderverlauf): N= . ... mm

Bitte Skizze (oder Gebaudeplan) mit Lage des Gelanderverlaufes und bemaBter Attika, Entwasserungen, Gefélleverlauf und Dachaufbauten
beifligen. (Beispiel siehe Anlage 3)

Lieferumfang Gesamte Gelanderlange: ... e IfmM Anzahl Terrassen: ...

Sockelprofil: I_ ja I_ nein Anzahl Taren: ...,
(Bitte Details auf Seite 2 beachten!)
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Serie Air

I— vollflachig I— mit Zwischenraum I— mit Zwischenholm
Auswabhl Fiillstabe | Fullstabe rund (e 20 mm) | Fullstabe eckig (20 x 20 mm)
Serie Vision

[_ vollflachig [_ mit Zwischenraum I_ mit Zwischenholm
Auswabhl Glasart l_ VSG klar |_ VSG mit matter Folie l_

weitere auf Anfrage
(Mehrpreispflichtig / Lieferzeiten)

Auswahl Handlauf

Y\ss\
\T
38
> = ~
4 Y
Handlauf fur vollflachige
Varianten I_ eckig
Auswahl Zwischenholm l— Zwischenholm rund I— Zwischenholm eckig
Oberflachenausfiihrung Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.: ...
Auswahl Tiirvariante | 6 Fulistabe [ 7 Fulistabe [ s Filstabe

| Fullstabe rund (e 20 mm) | Fullstabe eckig (20 x 20 mm)

TlirgréBen
Iy

minimale Streckenldnge Smin

ﬁ 940 - 1400 % Stiitzenachse A # 940 - 1400 ﬁ

Anzahl

Flllstébe

R —

6 940 mm 794 mm 3410 mm # Durchgang L —#
] g
7 | 1068 mm ‘ 922 mm | 3538 mm H d H g
= o — ) #
8 1196 mm 1050 mm 3666 mm 'l
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Bitte beachten:

¢ Das Gelander Typ Panorama kann nur auf Dachflachen bis max. 3° (5,6%)
Neigung auf der Abdichtungsebene eingesetzt werden.

e Das Gelander kann nicht in Bogenform ausgebildet werden. Bei Segmentierung entlang einer
Bogenlinie betragt die kirzest mdgliche Segmentlange mit 2 Pfosten 1,62 m.

e Bei sehr langen Gelénderstrecken in Geféllerichtung kann es erforderlich werden, den
Geléanderlauf zu unterbrechen und den Handlauf in der Hohe abzusetzen.

e Eckausbildungen sind kalkulatorisch im Laufmeterpreis enthalten und werden objektbezogen geplant.

e Die max. Gesamthohe fir das Gelandersystem Panorama liegt aus statischen Grinden inklusive Schichtaufbau
fur die Holmlast von 1,0 KN/m bei 1,35 m und flr die Holmlast von 0,5 kN/m bei 1,50 m.

e Die Gelanderkonstruktion ist nach deutscher Norm Baumuster geprUift gemaB ETB-Richtlinie.

e Der statische Kippsicherheitsnachweis wird gemafi Eurocode 1 DIN 1991-1-1NA/2010-12 geflhrt.

e FUr die Wahl der erforderlichen Holmlast beachten Sie die Tabelle im Anhang zu Nutzungskategorien.
e Bei Einzelldngen tUber 12 m sind Dehnungsfugen zu beachten. Es kdnnen Mehrkosten anfallen.

¢ Die Mindestaufbauhdhe des Auflastkomplexes (Substrate, Betonplatten, 0.4.) betragt 120mm. Wird die Mindestaufbauhéhe
von 120mm nicht eingehalten oder der Bodenaufbau nicht horizontal ausgeglichen, entsteht zwischen UK Fullung
und OK Belag ggf. ein keilférmiger Luftraum der groBer ist als 120mm. Ein Sockelprofil ist optional erhaltlich.

¢ AusfUhrungen als Flucht- oder Rettungsweg sind nur in Serie Air (Stabfullung) moglich.

e Ab einer Gebaudehdhe Uber 25 m ist Rlcksprache mit dem Hersteller erforderlich.

Flr eine konkrete, ordnungsgemaBe Planung sind ausflhrliche Planunterlagen unerlasslich.

Neben der vollstandig ausgefiillten Checkliste sind eine bemaBte Dachaufsicht mit deutlicher Kennzeichnung der
Lage des Gelanderverlaufs und Angaben zur Geféllesituation zwingend erforderlich. AuBerdem sind Gebaudeschnitte
oder -ansichten sinnvoll, sofern sie zum besseren Verstandnis beitragen bzw. der Anschaulichkeit dienen.

Wichtig:

Die Planung der Gelédnderkonstruktion entbindet den Planer nicht von der Uberwachungs- bzw. Hinweispflicht. Die
Gelanderkonstruktion muss ggf. objektbezogene Sonderanforderungen erflllen, die flr eine Abnahme erforderlich sind.

Senden

Bitte senden Sie Polybit Nord Handelsges. mbH

das ausgefllte WerkstraBe 12

Formular — ggf. ® 22844 Norderstedt

zusammen mit Telefon: 040/533211-10
weiteren Unterla- Telefax: 040/533211-70

gen — per Fax E-Mail:  info@polybit.de

oder E-Mail an: D a S B e S t e f u rS D a C h Internet: www.polybit.de
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Anlagen

Anlage 1

Orientierungshilfe zur Bestimmung der Nutzungskategorie bzgl. der notwendigen Holmlast

Kate- Beispiel Horizontale
gorie Nutzlast in kN

Fdr Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zuganglicher Dachraum bis 1,80 m lichter
Spitzbéden
Hohe
Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Rdume und Flure in Wohnge-
A2 bauden, Bettrdume in Krankenhausern, Hotelzimmern einschl. zugehériger Kiichen 0,5 kN
Wohn — und Aufent- N
.. und Béader
haltsrdume
A3 Wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten
Buroflachen, Arbeits- | Flure in Blrogebauden, Buroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsrau-
B1 . . ) o . 0,5 kN
flachen, Flure me, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstalle
Flure und Klchen in Krankenhdusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.;
B2 - ) Behandlungsraume in Krankenh&usern einschl. Operationsrdume ohne schweres
Buroflachen, Arbeits- . . . N
. Gerat; Kellerraume in Wohngebauden 1,0 kN
flachen, Flure
B3 Alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerét
o1 Raume, Versamm- Flachen mit Tischen, z. B. Kindertagesstéatten, Kindergrippen, Schulrdume, Cafés,
lungsraume und Restaurants, Speiseséle, Leseséle, Empfangsraume, Lehrerzimmer
Co Flachen, die der Flachen mit fester Bestuhlung, z. B. Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kon-
Ansammlung von gressséle, Horséle, Warteséle
Personen dienen Frei begehbare Flachen, z. B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, Eingangsberei- | 1,0 kN
C3 konnen (mit Ausnah- | che in 6ffentlichen Gebauden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken, sowie die
me von unter A, B, zur Nutzungskategorie C1 und C3 gehdrigen Flure
ca D und LI festgelegten Sport- und Spielflachen; z. B. Tanzséle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsportrau-
Kategorien) me, Blhnen
D1 Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundflache in Wohn-, Buro- und vergleich-
baren Gebauden
D2 Verkaufsraume Flachen in Einzelhandelsgeschéften und Warenhéusern 1,0kN
D3 Flachen wie D2, jedoch mit erhdhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale
£1 1 Flachen in Fabriken und Werkstétten mit leichtem Betrieb und Flachen in GroBvieh-
' Lager, Fabriken und stéllen
E1.2 Werkstatte, Stale, All ine L flach inschlieBlich Bibliothek 1,0kN
. Lagerraume und gemeine Lagerflachen, einschlieBlich Bibliotheken )
Zugange
E2.1 Flachen in Fabriken und Werkstétten mit mittlerem oder schwerem Betrieb

Anlage 2

Geforderte Handlaufhéhen liber OK Belag gemaB LBO der deutschen Bundeslander

LBO Absturzhéhe < 12 m Absturzhéhe > 12 m
Baden-Wurttemberg, Berlin,

Brandenburg, Hamburg, Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersachsen, Nordrhein-West- | 900 mm 1100 mm

falen, Rheinland-Pfalz, Saarland,

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-

stein, Thiringen

Bayern Umwehrungen missen ausreichende Sicherheit bieten.
Bremen, Sachsen 1000 mm 1100 mm
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Anlagen

Anlage 3

Musterzeichnung

Legende:

"1 notwendiger, freier Bauraum
— Aufmal Achse Stiitzen

Acise = 10520
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Anlagen

Anlage 4

Windzonen

Einsatzmoéglichkeiten

Serie ,Air"
vollflachig

Serie ,Air"
teilflachig

Serie ,,Vision“
vollflachig

" Windzone 4

Windzone 3
Windzone 2
Windzone 1

Legende

+ uneingeschrankt einsetzbar

maximaler Sttitzenabstand nur bis Wind-
zone 2. Ab Windzone 3 verringerter
Stltzenabstand

= nicht einsetzbar

O Verwendung erfordert Einzelfallabspra-
che bezlglich WindlastlUberlagerung

DE privat 0,5 kN/m

offentlich 1,0 kN/m

Flucht- /
Rettungsweg

AT privat 0,5 kN/m

offentlich 1,0 kN/m

Flucht- /
Rettungsweg

Der Tabelle liegen folgende Parameter zu Grunde:

+

o=
e

Einbauort in Windzone 3 - Gelandekategorie Il - Geb&udehdhe niedriger als 25 m.

Serie ,,Vision* maximaler
teilflachig Stutzenabstand
1400 mm
L 1000 mm
L 1000 mm
(@) 1400 mm
(@) 1000 mm
L 1000 mm
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