Datenblatt

I Attika-Doppel-Gully

Stand 02/22

Allgemeine Daten

Flansch [mm]
Flanschmaterial
V2A-Tragerflansch [mm]
Stutzenldange [mm]
Stutzenabstand [mm]
Stutzenneigung [°]
Werkstoff

Materialstarke [mm]

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

GréBenabhéngige Daten

AuBendurchmesser Rohre [mm]
Artikelnummer

EAN Nummer

Einbautiefe Anfang [mm]
Aussparung [mm]
Bohrlochdurchmesser

je Rohr [mm]
Stutzenlange [mm]
Einbautiefe Ende [mm]
Gewicht [ka]

650 x 500"
Bitumen?
355 x 230
570/1060
50

2

V4A 1.4401
1,0+£0,2

75

WADGOQ705P
4251146443138
100

210 x 85

85
570
120

4,00

Abflussleistung in I/s

Die Abflussleistung des Attika-Doppel-Gullys entspricht der Abflussleistung der verwendeten

Einzelelemente (Attika-Gully 2x)

POLYBIT

Das Beste flrs

Dach

Flansch

Polybit Nord Handelsges. mbH
WerkstraBe 12

22844 Norderstedt

Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail:  info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

75 110 110
WADGO0710P WADG1105P WADG1110P
4251146443169 4251146430183 4251146430206
100 135 135
210 x 85 280 x 120 280 x 120
85 120 120
1060 570 1060
137 155 172

5,55



Abflussleistung in I/s
I Attika-Gully aaaa

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m als Speier

ohne Laubfang 50 75 920 110 50 75 920 110
Anstauhéhe [mm] 15 1,10 1,50 1,50 2,50 0,50 0,80 1,40 1,20
25 1,90 2,60 2,60 4,90 1,00 2,00 2,50 2,80

35 3,20 4,60 4,40 7,00 1,20 3,00 3,70 4,50

45 4,00 7,70 6,90 9,00 1,30 3,30 4,90 5,50

60 10,00 8,80 12,00 1,40 3,60 5,10 6,50

70 9,00 14,00 1,40 3,80 5,20 8,30

80 1,50 4,00 5,30 8,70

920 4,10 5,30 9,00

100 4,30 5,40 9,40
M-Laubfang 50 75 920 110 50 75 920 110

Anstauh6he [mm] 15 1,10 1,10 1,20 2,00 0,30 0,50 1,40 1,20
25 1,80 2,10 2,50 5,50 0,70 1,60 2,50 2,80
35 2,40 7,40 7,40 11,50 0,80 2,00 3,00 3,70
45 2,90 10,00 13,00 18,00 0,90 2,40 3,50 4,60

60 3,70 18,00 24,00 1,00 3,40 5,00 5,40

70 4,00 1,00 3,60 5,20 5,70

80 1,00 3,70 5,40 6,10

920 1,10 3,80 5,60 6,30

100 4,00 5,80 6,60

M-Laubfang erh6ht 50 75 920 110 50 75 920 110

Anstauh6éhe [mm] 15 1,10 1,10 1,20 2,00 0,30 0,50 1,40 1,20
25 1,80 2,10 2,50 5,50 0,70 1,60 2,50 2,80
35 2,40 7,40 7,40 11,50 0,80 2,00 3,00 3,70
45 2,90 10,00 13,00 18,00 0,90 2,40 3,50 4,60

Nur zur Verwendung mit 60 3,70 18,00 24,00 1,00 3,40 5,00 5,40
Anstauring geeignet 70 4,00 1,00 360 520 570
80 1,00 3,70 5,40 6,10
20 1,10 3,80 5,60 6,30
100 4,00 5,80 6,60
Vario-S 50 75 920 110 50 75 920 110
Anstauhéhe [mm] 15 1,20 1,20 1,50
25 1,90 2,00 3,00
35 3,60 3,70 5,50
45 5,60 6,00 8,00
60 8,10 9,80 12,30
Auch zur Verwendung mit 70 10,00 14,00 15,60
Anstauring geeignet 80 10,50 17.00 18,00
20 11,00 20,00 18,90
100 19,50
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Abflussleistung in I/s
I Attika-Gully aaaa

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m als Speier
Laubfangkorb 50 75 920 110 50 75 920 110

Anstauhéhe [mm] 15 1,20 1,20 1,50

25 1,90 2,00 3,00

35 3,60 3,70 5,50

45 5,60 6,00 8,00

60 8,10 9,80 12,30

70 10,00 14,00 15,60

80 10,50 17,00 18,00

90 11,00 20,00 18,90

100 19,50
Universal-Kiesfang 50 75 920 110 50 75 920 110

Anstauhéhe [mm] 15 0,90 1,00 1,10 1,90 0,30 0,50 1,40 1,20
25 1,60 1,80 2,00 4,00 0,60 1,40 2,50 2,50
35 2,20 4,20 3,60 6,30 0,70 2,00 3,00 3,50
45 2,90 8,00 8,00 13,30 0,90 2,30 3,50 4,40
60 4,00 10,00 16,00 21,20 1,00 2,60 4,90 5,30

70 18,00 1,00 2,80 5,20 5,70

80 1,00 2,90 5,30 6,00

90 1,10 3,00 5,50 6,20

100 3,10 5,60 6,40
Balkon-Rost 50 75 920 110 50 75 920 110
Anstauhdhe [mm] 15 0,10 0,40 0,30 0,60
25 0,20 0,60 0,50 1,40

35 0,20 0,70 0,70 1,70

45 0,30 0,80 1,00 2,00

60 0,30 0,90 1,40 2,30

70 0,40 1,00 1,60 2,50

80 1,10 1,60 2,70

90 1,10 1,70 2,80

100 1,20 1,80 3,00
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