Datenblatt
I Dachkonsole

fir Trapez-Warmdach

Allgemeine Daten

Flansch

@ Flansch [mm] 500"
Flanschmaterial Bitumen zweilagig?
O Adapter [mm] 34
Adapterhéhe [mm] 42
Adapterinnengewinde [mm] M12x 20

Adapter

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

Befestigungselement

__J

:
Artikelnummer YDKTWP E
@ Konsolenadapter [mm] 40 E
Lange Konsolenadapter [mm] 150, 300, 450" i
@ Dammstoffhiilse [mm] 40 E
Lange Dammstoffhiilse [mm] 30 E
@ Kippdiibel [mm] 12 i
Linge Kippdiibel [mm] 200 B

1) Adapter ist kirzbar, siehe Montageanleitung

Zugkréfte

Fxra= 0—1,0 kN
F:ra=2,0-3,5 kN
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BN Zubehor

Werkzeug-Paket YZDKWTW
Dammstoffbohrer @ 40 mm, Lange 300 mm
Konsolenanker SMART 8 mm, 1/2"

Trapezblechbohrer @ 25 mm, Lange 400 mm ‘

B Kombinierbar mit

Plattform fur Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

Std-Anlage (10° Neigung)

Planebene Anlage
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