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Dachkonsole
für Holz-Schalung

Datenblatt

Allgemeine Daten

Ø Flansch [mm] 5001)

Flanschmaterial Bitumen zweilagig2)

Ø Adapter [mm] 34
Adapterhöhe [mm] 42
Adapterinnengewinde [mm] M12 x 20

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

Flansch

Adapter

Befestigungselement

Artikelnummer YDKHSP
Ø Konsolenadapter Holz [mm] 80
Länge Konsolenadapter [mm] 31
Ø Kippdübel [mm] 12
Länge Kippdübel [mm] 200

Zugkräfte

Fx,Rd= 0 – 2,5 kN
Fz,Rd= 2,0 – 6,0 kN

Fx,Rd

Fz,Rd
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Kombinierbar mit

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

Halterung für Terrassenaufbauten

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

Süd-Anlage (10° Neigung)

Planebene Anlage

Zubehör

Werkzeug-Paket YZDKWHS
Flachbohrer Ø 25 mm, Länge 150 mm


