Daten

IS EURO SKA-MF

Elastomere Unterlagsbahn mit Kombinationstrager

Stand 02/25

Artikelnummer
EAN

Oberseite
Unterseite
Anforderungen
Anwendung
Verarbeitung

Verpackung

Technische Bezeichnung

DSU307Q

4251146435089

Feine Bestreuung, beidseitig 8 cm Kleberand (Folie)
Thermisch aktivierbare Kunststofffolie

DIN EN 13707

Unterlage in mehrlagiger Dachabdichtung
Thermische Aktivierung;
Langsnahte mit mind. 8 cm, Quernahte (StoB) mind. 10 cm Uberlappung;

die Vorschriften der Flachdachrichtlinie und
des ABCs der Bitumenhersteller sind einzuhalten

Rollen a 7,5 m?

Palette a 24 Rollen = 180 m?

PYE - KTG KSP 3,5

Produkteigenschaften Priifverfahren Einheit Wert
Sichtbare Mangel EN 1850-1 keine
Rollenlange EN 1848-1 [m] 7,5
Rollenbreite EN 1848-1 [m] 1
Geradheit EN 1848-1 [mm/10 m] <20
Flachenbezogene Masse EN 1849-1 [kg/m?] 3,4 (+0,3)
Dicke EN 1849-1 [mm] 3,5 (+5%)
Wasserdichtheit EN 1928 [kPa] 60
Verhalten bei einem Brand von auBBen
Systemprifung EN 13505-5 [Klasse] Boort 1
Brandverhalten EN 13505-1 [Klasse] E
Hochstzugkraft langs EN 12311-1 IN/50 mm] 1.000 (-10%)
quer 1.000 (-10%)
Dehnung bei Hochstzugkraft langs EN 12311-1 %] 4
quer 4
WeiterreiBfestigkeit langs EN 12310-1 IN] 300 (-30%)
quer 250 (-30%)
MaBhaltigkeit EN 1107-1 [%] <10,3|
Kaltbiegeverhalten EN 1109 [°C] -20
Warmestandfestigkeit EN 1110 [°C] 100
Wasserdichtheit nach kiinstlicher Alterung  EN 1296/1928 [kPa] 60
Lagerung Die Rollen sind stehend und vor Sonneneinstrahlung sowie extremen Witterungseinfliissen wie Hitze, Kalte,

Feuchtigkeit geschitzt zu lagern. In der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung 12 Stunden frostfrei lagern.

Entsorgung

konnen mit Hausmull oder hausmalldhnlichem Gewerbemdll entsorgt werden.
Hinweis Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die statistisch aus der Qualitatskontrolle ermittelt wurden. Fir die Ver-

wendbarkeit sind der Stand der Technik, entsprechende Normen sowie Rechtsvorschriften und Regeln zu beach-

ten. Technische Anderungen vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitumenabfalle entsprechen der EWC-Nummer 170302 des Europaischen Abfallkataloges (asphalt- und teerfrei)
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