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AirMaster®

Datenblatt

Allgemeine Daten 
 
Materialstärke                        [mm]                0,7  
Montagelöcher                    [Stück]                   3 
Werkstoff                                          V2A 1.4301  

 
Klappbar zur einfachen Reinigung 

Größenabhängige Daten 
 
Durchmesser Aufnahme       [mm]                    110                    125                    160                    185  
Art. Nummer                                                  LAM11                  LAM12                  LAM16                  LAM20  
EAN Nummer                                    4251146437694   4251146437724   4251146406799   4251146406850 
Durchmesser Rotor                [mm]                    200                    200                    260                    295  
Höhe                                       [mm]                    200                    200                    250                    305  
Mittlere Leistung 
bei Windstärke 2– 4              [m3/h]                      80                      80                    125                    220  
Temperaturbeständigkeit       [°C]                    200                    200                    200                    200 
Gewicht                                    [kg]                   1,05                   1,10                   1,59                   1,96  
 
 
Durchmesser Aufnahme       [mm]                    220                    160                    185                    220 
Art. Nummer                                                  LAM24                LAM16H                LAM20H                LAM24H 
EAN Nummer                                    4251146406911   4251146406829   4251146406881   4251146406942 
Durchmesser Rotor                [mm]                    330                    260                    295                    330 
Höhe                                       [mm]                    335                    250                    305                    335 
Mittlere Leistung 
bei Windstärke 2– 4              [m3/h]                    320                    125                    220                    320 
Temperaturbeständigkeit       [°C]                    200                   6001)                   6001)                   6001)  
Gewicht                                    [kg]                   2,52                   1,59                   1,96                   2,52 
 
1) nur für feste Brennstoffe


